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REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO N°
MSA-FAINS-2019-OPM-ADJ-D/CO46

e ] DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE ANAYA
08RA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE BADI

ARQ. JULIO CESAR TREJO GUT!EﬁREZ [ustcacton:
GONZALEZ ORTEGA

ESTIMACION N°.

1 (FIN)

PERIODO DE ESTIMACION:

12 DE DICIEMBRE DEL 2019
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

!

IVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS

ON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y




arconur

ARQ. JULIO CESAR TREJO GUTIERREZ

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO N°
MSA-FAIMS-2019-OPN-ADJ-DICO4E

{perENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

SANTIAGO DE ANAYA
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE BAD!

UBICACION:
GONZALEZ ORTEGA

ESTIMACION Ne°.

1 (FIN)

PERIODO DE ESTIMACION:

12 DE DICIEMBRE DEL 2019
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

E003

0143



REPORTE FOTOGRAFICO o 0144

MSA-FAIMS-2019-OP#-ADJ-D/CO46

i DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTIMACION N°.
SANTIAGO DE ANAYA
1 (FIN)
osRra CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS CALLE BADI PERIODO DE ESTIMACION:

ARQ. JULIO CESAR TREJO GUTIERREZ Jumeacion: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
GONZALEZ ORTEGA

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

E003




REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATO N°
MSA-FAINS-2019-OPN-ADJ-DIC046

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE ANAYA
OBRA:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE BADI

ARQ. JULIO CESAR TREJO GUTIERREZ |ustcacton:

GONZALEZ ORTEGA

ESTIMACION N°.

1 (FIN)

PERIODO DE ESTIMACION:

12 DE DICIEMBRE DEL 2019
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GB001

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON

VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO,

[t

"3
]

s



- 014t

REPORTE FOTOGRAFICO CONTRATO N°

MSA-FAIIS-2013-OPH-ADJ-D/C046

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTIMACION Ne,
SANTIAGO DE ANAYA
1 (FIN)
osrA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS CALLE BADI PERIODO DE ESTIMACION:

ARQ. JULIO CESAR TREJO GUTIERREZ | |usoscion 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
GONZALEZ ORTEGA

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO,

©B00Y CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL

ESPESOR DE DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO
ERRARDENTA

DE OBR .U.0.T)
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