AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL
LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA.
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TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ACARREO A BORDE DE ZANJA. EXCAVACI

ON DE 0.00 A 2.00 M. DE PRO, NDIDK[\I).
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AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS- EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE

ANAYA , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA. g o 0138

CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE ‘
CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.
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SUMINISTRO E IN
PROPORCION 1:4/PARA

ﬁ ON DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" (20 CM) DE @, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA

JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD REOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIEN . l
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AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAL Y SAVILAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE
ANAYA , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA. , 0139

N\
A004 MINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 08" (20 CM) DE @, ASENTAD ORTERO CEMENTO - ARENA
(\ P PORCI AN 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS/JUNFEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO
\ Vi DF ORRA Y HERRAMIENTA

MPRESH , |

ARQ. ALDRIN HERNAND APIA
SUPERINTENDENTE DE @BRA
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AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CAMINO REAl:
ANAYA , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE ANAYA.

i PZ2002 POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTGC-ARENA
1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO {'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE
ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07
m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

{POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SO TUBODEO0.30A 0.45
E CONCREI'O f'c=100
RO COLC?CACION DE

E 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOS'TERI;\. ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINLZ

Kg/erh2
y BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. D JALES, MANO DE OBl
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